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Dansk Solvarmecenter

kvalitetssikringsordningen
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Eksempel

Solvarme i det nye bygningsreglement

| de nye energibestemmelser i bygningsreglementet, som traader i kraft pr. 1. januar
2008 indgar sokvarme som et middel til at overholde energirammen.

Fa denne side gives der rAd og arvisninger p&, hvordan man kan vordere
fordelagtigheden ved at benytte saolvarme.

Der er et eksempel nederst pd siden.

Arvisningerne supplerer SBI anvisning 213: Byaningers Energibehov og det tilhsrende
beregningsprogram BelB.

Varmtvandsforbrug

“armtvandsforbruget er den vigtigste parameter for dimensionering og ydelse af
solvarmeanlagget.

Energirammeberagning
“‘ed en beregning i relation til energirarmmen benyttes varmvandsforbruget, som er
specificeret | 3Bl anvisning 213.

Dimensioneting og gkonami

For at dimensionere anlazgget og for at vurdere dets skonomi er det vigtigt at benvtte
det varmtvandsforbrug, der realistisk kan forventes i bygningen. | SBl-anvisning 213
anvises et varmtvandsforbrug pr. m? bygning, medens det ofte vil vazre mere prascist at
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Eksempel_Parcelhus - Bel6

Filer FRediger Mis Hij=lp

[ = FE=e ¢

SBi anvisning 213: Byaningers energibehoy

= # Eksempel: Parcelhus 1
=g Klimaskasrm
= Ydervaeoge, tage
Skema 1
=B Fundamenter r.
[ Skema 1
=-F3 winduer og yderde
B skema 1
~-[A Skyager
@ Uopvarmede rum
=3 ventilation
1 skemat
= ﬁ Inkernt warmetilskud
ﬁ Skema 1
= ﬁ Belysning
ﬁ Skema 1
A7 andet elforbrug
Mekanisk kgling
=T Warmefordelingsanlasc
T sSkema 1
= ':5:} Yarmk brugswand
"3:3 Skema 1
ﬂ Yandvarmere
=2 Farsyning
kedel
Tl Fierrvarmeveksle
Anden rumopyarm
e Salvarmeanlan
£ Yarmepumpe
13l solceller
=2 Resultater
Energirarnme
=3 Mggletal

Yarmebehow

! ! b

Bvgning Beregningsbetingelser
Mavn | Eksempel: Parcelhus 180 m2 mead T-knast | |Maerkning w SE_bEFEj';II'IiI'I';IS'
vejledningen

Fritiggende bolig (Fritiggende enfamiliebus)
Fritigge % | Sammenbyggede boliger (Fx dobbel-, reskke- og kaedehuse)

Etagebolig eller andek (ikke bolig)
__Beskrivelse
betingelser, kiwh/mz 3r

1] | Ratation, deq. i—

Antal boligenheder

i

180 Opvarmet etageareal, m?2

Tillzeg til energirammen For szerlige

120 Yarmekapacitet, Whilk m? Start, K. Sl K, tkun mulig For andre bygninger end
boliger og beregningsbetingelser:
168 | Mormal brugstid, timerfuge | a0 | | 24 | BR.: Aktuelle Forhold)
‘armeforsyning Kaling

d

[]rmekanisk kaling

Kedel w | Basis: Kedel, Fiernwarme eller El

Frrdalinnanlzan (he

Bidraq fra (i prioritets-orden)

[]1. Elradiatarer []2. Breendeovne, gasstrilevarmere og lign.

3. Salvarme

[]4. Yarmepumpe []5. salceller

Samlet varmetab Transmissionskab

Transmissionskab 4,7 kb 26,4 Wim?2

Ventilationstab uden wgy 2,1 kw' 11,6 W)im2 (om vinteren)
I alt 6,8 kM 33,0 Wim2 5,0 % m?
Ventilationstab med wgwv 2,1 kW 11,6 W/m?2 {om vinteren)

Lalt 6,5 ki 38,0 W)im?

vinduer og dgre

For klimaskazrmen ekskl.

Tast F1 fFor hjselp

S — =
fi" start | & Inbozx ...

[F2mt. -[f=3

- 2 pic... sem... | Micras.. | el Dokum...

DA &) 14:51



|
Varmtvandsforbruget som benyttes
ved energirammeberegningen.




Volumen af solvarmebeholder.

For stgrre anlaeg ca. 40-50 liter
pr. m2 solfanger

. Angiver om kedlen slukkes om

sommeren saledes at
eftervarmning foretages med el-
patron

Afkrydses for solvarmebeholder
med spiralveksler for solvarme i
bund og spiralveksler til
eftervarmning fra kedel i top.




Varmetabskoefficient for
solvarmebeholder.

For stagrre beholdere typisk:




0 O



*Kun til brugsvand,
*Kun til rumopvarmning (sjeelden)
*Kombineret (brugsvand +
rumopvarmning)

(Indtil videre er Be06 beregningen af
rumvarme dog behaeftet med fejl)

For kombinerede anlaeg regnes pa anlaeg af typen med rumvarmeveksler i
solkreds:

*Typen er ikke velegnet til solvarmeanlzeg med stor rumvarmedaskning




—

Data angives som for
vinduer
Syd angives med S eller
180°

Solfangerareal:
Ca. 1 m2 pr. person ved
boliger

eller




Veerdierne for en specifik
solfanger findes af
solfangerligningen.

AN

Solfangerens starteffektivitet

X

Varmetabskoefficient findes som

aI|n _a1+30* a2

0 3 T N

Effektivitet af solfangerkreds og N

varmeveksler findes som N\

Ny ikregs = 0,98 -0,018 * &, , 100







Samlet leengde af rar til og fra
solfanger

Varmetabskoefficient for rar til og fra
solfanger




‘ Solvarmebeholderens stgrrelse
er angivet under brugsvand

Effektforbrug for pumpe i
solfangerkreds og automatik




/ | stedet bar der foretages en
beregning med og uden
solvarmeanlaeg, forskellen

mellem de to varmeforbrug og
to elforbrug sammenlignes

Dette tal kan ikke umiddelbart
benyttes til at beregne
besparelsen ved
solvarmeanlaegget

Se vejledning pa
www.solvarmecenter.dk
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